
 

INSTRUKCJA MONTA � U OGRODZE�  
ROYAL FENCING 

KRATKA PERGOLOWA  
 
 

W sk
ad zestawu narz� dzi wchodz� : 
- szpadel, 
- wkr� tarka, 
- wkr� tak, 
-  poziomnica z pionem, 
- poziomniczka zawieszana na sznurku, 
- sznurek 
- miara 
-  

 
I. Przygotowanie  terenu. 

 
- usun��  przeszkody i zniwelowa�  lokalne nierówno�ci terenu przed 

ustawieniem ogrodzenia ( Rys. 2 ) 
- dla u
atwienia monta� u ogrodzenia usun��  krzewy i wysok�  traw�  w             

linii ogrodzenia. 
 

 
II.   Wytyczanie. 

 
-      wyznaczy�  miejsca po
o� enia s
upków oznaczaj� c palikami (lub kred� ) o�  s
upka prostopad
�  do linii ogrodzenia; paliki 
wbi�  w odleg
o� ci umo� liwiaj � cej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia. Rys.3, 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  Monta �  s
upków . 
 

WARIANT 1 
 

Monta�  s
upków wkopywanych w grunt z u� yciem betonu: 
 

-         wykona�  wykopy pod s
upki o wymiarach 40 x 40 cm i g
� boko� ci 60 do 80 cm, w zale� no� ci od rodzaju gruntu i 
strefy przemarzania (sprzedawca doradzi) ( Rys.5 i 6 ). Na dnie wykopu nale� y wykona�  podsypk�  z piasku 5 do 10 cm  ( 
Rys. 7 ). 
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Stabilizacja s
upków. 
 

- ustawianie s
upków nale� y rozpocz��  od s
upków skrajnych i w miejscach 
za
ama�  

- po prawid
owym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak ni� ej) 
nale� y rozci� gn��  sznurek od strony zewn� trznej ogrodzenia umieszczaj� c 
pod sznurkiem podk
adki dystansowe o grubo� ci ok. 1 cm (wszystkie 
jednakowej grubo� ci), co u
atwi ustawienie pozosta
ych s
upków w jednej 
linii,( Rys 8 ) 

- Ustawi�  s
upki w pionie (sprawdzi�  poziomnic�  na dwóch prostopad
ych 
� ciankach s
upka) – Rys 9 a nast� pnie wype
ni�  wykop i wn� trze s
upka  
mieszank�  betonow� . Wype
nianie wn� trza s
upka  betonem mo� na 
ograniczy�  do 50 cm jego wysoko� ci  ( Rys.10, 11 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WARIANT 2 
Monta�  s
upków  z u� yciem  kotwy mocuj� cej w betonie: 

 
UWAGA: Monta �  z u� yciem kotwy tylko dla ogrodze�  o maksymalnej wysoko� ci 80 cm. 

 
 
 

1. Post� powa�  zgodnie z punktami I i II. 
 
 
2. W przygotowanym do monta� u miejscu, nale� y przy
o� y�  kotw�  i odznaczy�  na 

pod
o� u miejsca wiercenia otworów. Rys. 12 
 
 
                                         Rys. 12 
 

3.  W oznaczonych poprzednio miejscach  wywierci�  za pomoc�    wiertarki 
udarowej otwory pod ko
ki rozporowe. Rys. 13 

4.  W przygotowanych otworach umie� ci�  ko
ki rozporowe. 
 

                                                                        Rys.13 
 
5.  Przy
o� y�  kotw�  i za pomoc�  � rub przykr� ci�  kotw�  do 
pod
o� a. Rys.14 
 

 
 
 
 
                                         Rys. 14 
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6. W s
upku trasujemy a nast� pnie wiercimy otwory, odpowiadaj� ce otworom  
mocuj� cym w kotwie mocuj� cej zgodnie z rysunkiem Rys.15 

 
7. Po wywierceniu otworów nale� y nasadzi�  s
upek na wystaj� ca ponad grunt cz���  

kotwy zgodnie z rozstawem otworów i za pomoc�  blacho wkr� tów  przymocowa�  
s
upek do kotwy Rys 1                                       

 
8. Rys.  17 przedstawia  przekrój w
a� ciwego monta� u s
upka i kotwy. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

IV. INSTRUKCJA MONTA � U OGRODZENIA TYPU KRATKA PERGOLOWA.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 16 

1. Ka� dy karton zawiera ( Rys. 18 ): 
- 4 
� czniki ( D, D1 ) 
- kratka 
- wkr� ty monta� owe 
 

 
2. Monta�   
� czników sekcji. 
 

Za pomoc�  wkr� tów monta� owych montujemy dolny 
� cznik sekcji (D) ze s
upkiem w odleg
o� ci 
oko
o 50 mm od powierzchni gruntu.. 	� cznik nale� y zamontowa�  z uwzgl� dnieniem osi symetrii s
upka. 
Czynno��  powtarzamy tak� e dla drugiego s
upka z zachowaniem poziomu ( sprawdzamy poziomnic�  ). - 
Rys. 19 
 
Nast� pnie w odleg
o� ci A, równej wysoko� ci kratki ( Rys.20 ) montujemy 
� cznik D1. 
Czynno��  powtarzamy tak� e dla drugiego s
upka z zachowaniem poziomu ( sprawdzamy poziomnic�  ).  

Rys.18 

Rys.19 Rys.20 

Rys 16 Rys 17 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

                                                                           V. Konserwacja. 
 

Konserwacja ogranicza si�  do umycia powierzchni elementów p
otu myjk�  ci� nieniow�  lub wilgotn�  szmatk�  z detergentem. 

Rys.22 

3. Monta�   sekcji. 
 

 
W przygotowane poprzednio 
� czniki wk
adamy kratk�  i mocujemy ja do 
� czników za pomoc�  

wkr� tów monta� owych. ( Rys. 21, 22 ) 
 

Rys.21 


